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Cinta de GoteoSerie “ Flujo Bajo”
El gotero y laberinto más grande que cualquier otra cinta

disponible en el mercado.

Menos Obsturación

Compare las dimensiones de los goteros

*”Netafim” y “Streamline” son marcas registradas por Netafim USA

Desempeño Confiable

El laberinto con más turbulencia para mejor
uniformidad

Desempeño confiable para una cosecha
mas grande.

Bajo Costo

Ahorro en gastos de agua
y fertilizantes.

Baja presión requerida para mayor
ahorro en gastos de energía.

Cν 0.03    Exponente = 0.5≤

BigFoot™

MATRIZ

Blvd. Miguel Hidalgo #2702-A,
Col. Las Águilas,
León, Guanajuato, México,
C.P. 37110.

+52(477)470-9788/89
info@irridelco.mx,

ventas.leon@irridelco.mx

Tel/Fax:
E-mails:

SUCURSAL AGUASCALIENTES

Carret. A San José de Gracia Km 1, Local A.
El Milagro, C.P. 20668
Pabellón de Arteaga, Ags.

01-465-965-9457
ventas.ags@irridelco.mx

Tel/Fax:
E-mail:

SUCURSAL LORETO, ZACATECAS

Av. 20 de Noviembre No.1108
(Frente A La Unidad Deportiva)
Fracc. Valle Real, C.P.98800
Loreto, Zac.

01-496-851-7925
ventas.loreto@irridelco.mx

Tel/Fax:
E-mail:

Espesor de

la pared

Longitu del Rollo

16 mm (metros)

Longitu del Rollo

22 mm (metros)

Peso del

Rollo (Kg)

6 mil 2438 2133 31.8

8 mil 1981 1676 31.8

10 mil 1676 1295 31.8

15 filtritos de agua
para cada
salida del Gotero.

Salida de agua
por endidura

Tecnología de 3D Turbo
El Tope único en el laberinto no
solamente aumenta la turbulencia,
si no crea turbulencia tri-dimensional
para prevenir el taponamiento por
acumulaciones de sedimento.

Ancho Profundo Longitud

Bowsminth Big Foot

0.26 LPH
0.508 0.813 200.66

Netafim Streamline* 0.79
LPH

0.533 0.508 12.8

Dimensiones de laberinto

(mm)Gotero

Tamaño real
del gotero

Modelo/ Flujo

Nominal

Espesor de

la pared

Presión

Máxima

Recomendada

Diámetro

interno

Espaciamiento

(cm)

Flujo:

LPH/m @

0.56 bar

6 mil 0.70 bar 15 1.77

5/8" (16 mm) 30 0.88

8 mil 0.84 bar

7/8" (22 mm) 15 1.77

10 mil 1.05 bar 30 0.88

Flujo Bajo

0.26 LPH @

0.56 Bar
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Longitudes Máximas Permitidas
BigFoot™ Serie “Flujo Bajo**”

Unidad Inglesa (U.S.):

5/8” Terreno plano a 10 psi de presión de la entrada

Longitud Máxima (Pie)

Longitud Máxima (Pie)

7/8” Terreno plano a 10 psi de presión de la entrada

Unidad Métrica:

16mm Terreno plano a 0.70 bar ( ) de presión de la entradakg/cm²

Longitud Máxima (Metro)

Longitud Máxima (Metro)

22mm Terreno plano a 0.70 bar ( ) de presión de la entradakg/cm²

** Flujo del gotero de 0.26 lph @ 0.56 bar

BigFoot™

Cinta de Goteo

Irridelco México, S.A. de C.V.
“Líder Mundial en Riego Desde 1947”

Espaciamiento Flujo (gpm/100') EU 94% EU 92% EU 90% EU 85%

6" 0.23 525 650 750 975

12" 0.12 800 950 1200 1500

Espaciamiento Flujo (gpm/100') EU 94% EU 92% EU 90% EU 85%

6" 0.23 925 1200 1380 1750

12" 0.12 1450 1850 2150 2700

Espaciamiento Flujo (lph/m') EU 94% EU 92% EU 90% EU 85%

15 cm 1.77 160 198 229 297

30 cm 0.88 244 290 366 457

Espaciamiento Flujo (lph/m') EU 94% EU 92% EU 90% EU 85%

15 cm 1.77 282 366 421 533

30 cm 0.88 442 564 655 823


